
Käännä

PCI WADiAN® S	
Erikoispohjuste lastulevylle

Käyttökohteet

� Sisäkäyttöön
� Kuiviin sekä kohtalaisen kosteisiin tiloihin. 

Märkätiloissa (suihkutilat ja kylpyhuoneet) käytä 
PCI Lastogumia.

� Seinille ja lattioille asuintiloissa
 - keittiöt
 - kylpyhuone, WC
 - eteistilat jne.
� Suojaava pinnoite levyjen leikkauspintoihin 

estämään kosteuden imeytymistä.
� Käytetään ehkäisemään kosteuden aiheuttamia 

muutoksia lastulevyssä.
� Käytetään lastulevyn pohjustuksessa ennen 

PCI kiinnityslaasteja.
� Vesihöyryltä suojaava pohjuste 

sementtialustoille (esim. uimahallin betonikatto).

Ominaisuudet ja edut

� Liuotteeton ja hajuton � ei syttymis- tai 
räjähdysvaaraa. Ei terveydelle haitallisia 
höyryjä. 

� Käyttövalmis � ei komponenttien sekoitusta
� Korkea µ-arvo �estää kosteuden imeytymistä ja 

siihen liittyviä alustan muutoksia
� Säätelee kosteustasapainoa � laatat voidaan 

asentaa heti kuivumisajan kuluttua
� Varma tartunta  � PCI kiinnityslaastit 

kiinnittyvät erinomaisesti PCI Wadianfi S - 
pohjusteeseen

Käyttöturvallisuus

� Suojaa silmät, jos on roiskumisen mahdollisuus. 
Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtele silmät 
välittömästi runsaalla vedellä. Jos silmä 
ärsyyntyy, hakeudu välittömästi lääkärin 
hoitoon. ˜lä anna dispersion kuivua iholle.

PCI Wadian S toimii kosteuden tasapainottajana 
lastulevyllä ennen laattojen asennusta. 



Käännä

Tekniset tiedot

Koostumus   Liuotteeton synteettinen hartsidispersio
Komponentit   1 komponentti
Tiheys    n. 1,2 g/cm3

Maantiekuljetusten luokittelu  ei haitallista 
Vaarallisten aineiden luokittelu  ei haitallista
Varastointi   väh. 6 kk kuivissa olosuhteissa säilytettynä, suojattava jäätymiseltä, ei jatkuvaa säilytystä yli +30°C
Pakkauskoot   6 kg  
    1 kg

Asennus

Menekki kahdella kerroksella  n. 150 - 200 ml/m2  (180 - 240g/m2)
Riittoisuus kahdella kerroksella  6 kg   n. 25 - 33 m2 
    1 kg   n. 5 - 6,5 m2

Kerrospaksuus   n. 0,1 mm
Työstölämpötila   +5°C - +30°C
Kuivumisaika* (täysin kuiva)  n. 12 tuntia
Kuivumisaika 1. krs:n jälkeen*  n. 30 min
Kuivumisaika 2. krs:n jälkeen*  n. 12 tuntia
Laattojen asennus ja/tai   n. 12 tuntia toisen kerroksen levittämisestä 
vedeneristeen levitys*
Kuivan kalvon lämmönkestävyys max +80°C
Vesihöyryn vastus (µ-arvo)  n. 350,000 (vastaa n. 30 m ilmakerrosta)
* +23°C ja 50% suhteellinen kosteus. Korkeammat lämpötilat lyhentävät, matalammat pidentävät annettuja aikoja. 		
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